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Architektura Wody – Stawy kąpielowe

3,00 m
6,50 m

SwimPond 20 – 65 m2 powierzchni wody
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Architektura Wody – Stawy kąpielowe

Swimpond 20
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Architektura Wody – Stawy kąpielowe
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Architektura Wody – Stawy kąpielowe
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Architektura Wody – Stawy kąpielowe

3,50 m
9,00 m

SwimPond 32 – 85 m2 powierzchni wody
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Architektura Wody – Stawy kąpielowe

Swimpond 32
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Architektura Wody – Stawy kąpielowe

Swimpond 32
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Architektura Wody – Stawy kąpielowe

Swimpond 32
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Strefa 
kąpielowa

Strefa regeneracyjna

Rzeka

Moduły filtracyjne

Staw kąpielowy rzut z góry

Architektura Wody – Stawy kąpielowe
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Rzeka

Rury drenażowe

Strefa filtracyjna
6 rzędów modułów+
2 dodatkowe pompy

4xProfiskimm 100

4x spust denny

Architektura Wody – Stawy kąpielowe
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Rzeka

Rury drenażowe

Strefa filtracyjna
6 rzędów modułów+
2 dodatkowe pompy

4xProfiskimm 100

4x  spust denny

Architektura Wody – Stawy kąpielowe
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Strefa 
kąpielowa

Strefa regeneracyjna

Water Trio

Architektura Wody – Stawy kąpielowe
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Jumping Jet Rainbowstar

Architektura Wody – Stawy kąpielowe
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stream

Lunaqua 10

Architektura Wody – Stawy kąpielowe
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Architektura Wody – Stawy kąpielowe

Swimpond – projekt indywidualny

PDF stworzony przez wersje demonstracyjna pdfFactory www.pdffactory.pl/

http://www.pdffactory.pl/
http://www.pdffactory.pl/


Architektura Wody – Stawy kąpielowe

Water Starlet SwimPond 32 Lunaqua 10
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Architektura Wody – Stawy kąpielowe

Swimpond – projekt indywidualny
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Architektura Wody – Stawy kąpielowe

Swimpond – projekt indywidualny
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Architektura Wody – Stawy kąpielowe

Swimpond – projekt indywidualny
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Architektura Wody – Stawy kąpielowe

Swimpond 32
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Architektura Wody – Stawy kąpielowe

Swimpond – projekt indywidualny
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Architektura Wody – Stawy kąpielowe

Swimpond 32
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Oase Swimpond - koncept

OASE oferuje

• informacje dotyczące konstrukcji (rysunki, plany itp.)

• wyposażenie techniczne

• dokładne informacje oraz instrukcję obsługi

• orurowanie i złącza

• analizę wody
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Sposób działania różnych
systemów oczek kąpielowych
System jedno-komorowy

• Połączona strefa oczyszczania i 
użytkowania (wspólna 
powierzchnia wody)

• intensyfikacja filtracji dzięki 
dodatkowej strefie regeneracyjnej

• ergonomiczna i ekonomiczna 
konstrukcja

• elastyczna konstrukcja
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Sposób działania różnych
systemów oczek kąpielowych

Systemy dwu- i wielo-komorowe

• rozdzielone strefy oczyszczania i 
użytkowania

• nieznacznie mniejsze zaangażowanie w 
konserwację dzięki podziałowi zbiorników

• duża różnorodność pod względem 
projektu i wyposażenia

• Strefa regeneracyjna może również być
wykorzystana jako zbiornik wyrównawczy, 
aby zapobiec zmianom poziomu wody w 
strefie pływackiej

• możliwość odrębnego opróżniania
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Zalety systemu
OASE Swimpond

• niskie zużycie energii elektrycznej oraz 
małe zaangażowanie w konserwację

• oczyszczanie biologiczne i mechaniczne 
– szybka likwidacja składników 
odżywczych przez system filtracyjny

• dokładna instrukcja budowy oraz 
wsparcie Doradców Technicznych

• oprócz trzech różnych zestawów 
(Swimpond 9, 20 oraz 32) możliwe 
również rozwiązania indywidualne
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SWIM POND 20

SWIM POND 32

Swim Pond Pro Overview
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Swimpond 20 Pro

Większa strefa pływacka!
• strefa pływacka 3 x 6,5m 
• głębokość wody w strefie 
pływackiej 1,35 m 
• powierzchnia wody 65m2

• całkowita powierzchnia 83m2

3,00 m

6,
50

 m
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Swimpond 32 Pro

Coś dla ambitniejszych 
pływaków!
• strefa pływacka 3,5 x 9m 
• głębokość wody w strefie 
pływackiej 1,60 m
• powierzchnia wody 85m2

• całkowita powierzchnia
107m2

3,50 m

9,
00

 m
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Swimpond Pro zestawy

SWIMPOND 20 / 32
• kompletne rysunki 
konstrukcyjne
• dokładna instrukcja 
budowy
• konsultacje
• analiza wody i 
rekomendacje
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SWIMPOND 20 / 32
• Specyfikacje potrzebne do przetargów

• Koncept oczyszczania biologicznego

• Rekomendacje dotyczące 
zagospodarowania strefy regeneracyjnej 
(rośliny)

• Instrukcje dotyczące konserwacji

Swimpond Pro zestawy
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Swimpond Pro

SWIMPOND 20 32

Wielkość strefy 
pływackiej

3 x 6,5 m 3,5 x 9,0 m

Głębokość wody 1,35 m 1,60 m

Powierzchnia wody 65 m² 85 m²

Nr katalogowy 57143 57144

Gwarancja 5 lat
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Swimpond Pro –
Projekty indywidualne

Indywidualnie zaprojektowane oczka kąpielowe

Niezależne od wymiarów i kształtu modułów SWIMPOND 20 / 32.

Zastosowanie filtracji OASE
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Propozycje konstrukcji i integracji z 
otoczeniem w ogrodzie
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Swimpond Pro –
Projekty indywidualne
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Projekty oparte na produktach
OASE
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Swimpond Pro –
Projekty indywidualne
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Praca z Oczkami Kąpielowymi OASE

Wybór miejsca
• nasłonecznienie

• opadające liście (uwaga na brzozy, 
topole, dęby, orzechy włoskie i 
wierzby)  

• kierunek wiatru (instalacja skimmera
po stronie zawietrznej)

• kompozycja architektoniczna 
(połączenie z domem, oczko na stoku 
itp.)

PDF stworzony przez wersje demonstracyjna pdfFactory www.pdffactory.pl/

http://www.pdffactory.pl/
http://www.pdffactory.pl/


23.02.2009 OASE GmbH - Lake Management 38

Praca z Oczkami Kąpielowymi OASE

Przygotowanie planu budowy

• karczowanie drzew i krzewów

• zdarcie murawy

• przygotowanie dróg dojazdowych

• przygotowanie miejsca do 
składowania

• pomiary i ustalenie poziomu 
odniesienia (niwelator laserowy)

• wytyczenie basenu kąpielowego i 
komory pompy (skosowanie ścian 
pod kątem 75o)
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Praca z Oczkami Kąpielowymi OASE

Prace ziemne

• Zdarcie murawy

• Wykop zbiornika

• Umocnienie ziemi 
(tłuczniowe warstwy nośne)

• Przygotowanie fundamentu
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Obniżanie poziomu wód 
gruntowych
• stosuje się w przypadku występowania 
wód gruntowych lub wód warstwowych
• systematyczne opróżnianie niecki 
podczas budowy
• niezbędne jest wykonanie dodatkowego 
szybu jeśli użytkowanie zbiornika wymaga 
doglądania procesu jego opróżniania
• skuteczną metodą jest metoda 
wpłukiwania igłofiltrów (obniżenie wody 
gruntowej do 4m)
• w przypadku wody warstwowej sprawdza 
się jeden lub wiele pierścieni drenażowych 
poniżej przyszłej betonowej podstawy 
fundamentu

Oase SwimPonds – w praktyce
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Obniżanie poziomu wód 
gruntowych
•skuteczną metodą jest metoda wpłukiwania igłofiltrów 
(obniżenie wody gruntowej do 4m)

Oase SwimPonds – w praktyce
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Oase SwimPonds – w praktyce
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Oase SwimPonds – w praktyce

Ściany zbiornika
• Fundamenty ścian wykonujemy
najczęściej z betonu Gipsowego,
rzadziej z betonu mineralnego
• najlepiej materiały do budowy 
przechowywać w wykopie
• 3 centymetrową warstwę zaprawy
Wylana na zagęszczonym 
fundamencie z tłucznia

PDF stworzony przez wersje demonstracyjna pdfFactory www.pdffactory.pl/

http://www.pdffactory.pl/
http://www.pdffactory.pl/


23.02.2009 OASE GmbH - Lake Management 44

Oase SwimPonds – w praktyce

Ściany zbiornika
• Przepusty ścienne i rury należy 
instalować w trakcie budowy ścian (5 
przepustów)
• należy pamiętać o uzbrojeniu ścian 
(na każdej warstwie pustaków układa 
się pręty zbrojeniowe)
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Komora zbiornika i pompy 
• komora wysypywana jest piaskiem 
wypełniającym i zagęszczana
• w komorze pomp należy uwzględnić
spadek 0,5% w kierunku studzienki 
odwadniającej
• w dnie należy zamontować
zbrojenia łączące
• Rozłożyć maty stalowe i zalać
betonem (grubość min 10cm)
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Oase SwimPonds – w praktyce
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Oase SwimPonds – w praktyce

Obsypanie ścian basenu
• wypełnienie strefy regeneracyjnej i 
zagęszczenie warstwowo 

• oczyszczenie powierzchni z 
pozostałości kamieni i korzeni

• wysypanie strefy regeneracyjnej 
warstwą piasku o grubości 2-3cm i 
zagęszczenie

• wykonanie fundamentu pod drabinkę
basenową

• przygotowanie brzegu zbiornika do 
ustawienia przegrody kapilarnej –
pogłębienie na 15cm

• budowa przegrody kapilarnej

• montaż zaworów kulowych i zasuwy 
zamykającej
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Oase SwimPonds – w praktyce

Przekrój zapory kapilarnej
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Oase SwimPonds – w praktyce

Zakładanie Folii
Przygotowanie placu budowy

• otynkowanie spoin pustaków oraz 
zadbanie o czystość terenu

• należy upewnić się, że woda nie 
znajduje się w niecce

• sprawdzić czy strefa regeneracyjna i 
przegroda kapilarna została wykonana 
prawidłowo

• sprawdzić czy przepusty z rurami, 
zasuwa zamykająca oraz zawory 
kulowe są wbudowane i wyczyszczone

• przygotować wolną powierzchnię dla 
folii

• przygotować źródło prądu dla 
zgrzewarki
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Oase SwimPonds – w praktyce

Rozkładanie i 
spawanie folii

PDF stworzony przez wersje demonstracyjna pdfFactory www.pdffactory.pl/

http://www.pdffactory.pl/
http://www.pdffactory.pl/


23.02.2009 OASE GmbH - Lake Management 50

Oase SwimPonds – w praktyce

Zakładanie folii
• zakładanie folii jest uzależnione od 
pogody
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Oase SwimPonds – w praktyce

Zakładanie folii
Sprawdzenie szczelności

• 48-godzinna próba szczelności

• po napełnieniu po brzeg należy 
zaznaczy flamastrem wodoodpornym 
stan wody, po 48 godzinach ubytek 
nie może być większy niż 4cm

• opróżnić strefę regeneracyjną, woda 
może zostać w strefie kąpielowej

Quelle unteres Foto: Der Schwimmteich 2/2006
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Oase SwimPonds – w praktyce

Zakładanie folii

• dobrze położona folia zmniejsza w 
przyszłości nakłady czasu potrzebne 
do konserwacji zbiornika

• w pozostawionych fałdach zbierają
się zabrudzenia 
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Oase SwimPonds – w praktyce

Woda
Wymagania

• woda do napełnienia powinna być jak 
najmniej zmineralizowana

• wartość ph – od 6,5 do 8,5 stopni

• twardość całkowita od 5 do 30 dH

• Azotyn > 0,001 mg/l

• Azotan > 30 mg/l

• unikać wody powierzchniowej

• unikać „deszczówki”

• wyłącznie woda wodociągowa do 
napełnienia

• regularne przeprowadzanie pełnej 
analizy wody
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Oase SwimPonds – w praktyce

Seria oświetleniowa Lunaqua
Lunaqua 10 w oczku kąpielowym

• rysunki do wykonania przegród na oświetlenie 
dostępne w zestawie

• przegrody należy ustawić na przeznaczonych dla 
nich miejscach – ścianach basenu, uprzednio 
podkładając włókninę zabezpieczającą

• następnie elementy przegród należy skręcić
śrubami ze stali szlachetnej

• reflektory z blendą wyjąć z przegrody, włożyć
żarówki i podłączyć przewody

• przewody wprowadza się od tyłu przez przegrodę

• w pustej przestrzeni za reflektorami należy 
pozostawić min 50cm przewodu – do wymiany 
żarówek    

• przewody przeprowadzić wzdłuż przegród do 
komory pompy i podłączyć do transformatora
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Oase SwimPonds – w praktyce

OASE Swimpond – obieg wody

Rura DA 110 do połączenia z filtacją
SWIMFLEX DA 50, 
jako doprowadzenie 
do zaworu rur 
drenażowych

2 dysze napływowe 
(DA 50) zainstalowane 
50cm pod powierzchnią
poruszają wodę w 
stronę Skimmera

Z lampy UVC:
Rura PCV DA 75 z
rozgałęzieniem na 
4 rury DA 50,
z regulowanymi 
zaworami 
kulowymi

Kierunki 
okrężne 
drenowania

Skimmer
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Oase SwimPonds – w praktyce
Filtracja ciśnieniowo-
drenażowa
• pola drenażowe powinny mieć identyczną
długość

• niezbędny jest okrężny kierunek wody w 
polach drenażowych

• przewody są układane i instalowane 
centralnie na włókninie ochronnej w strefie 
regeneracyjnej

• ciśnienie z pól drenażowych powoduje 
oczyszczanie złoża żwirowego 

• ciśnienie z pól drenażowych wspomaga 
zasysanie złogów ze złoża żwirowego

• przewody należy odpowiednio przyciąć
przed napełnieniem 
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Oase SwimPonds – w praktyce

Filtracja ciśnieniowo-
drenażowa
• należy obciążyć luźno położone 
przewody i włókninę

• należy używać wyłącznie żwirów 
płukanych o jednolitej ziarnistości, 
wolnych od substancji organicznych 

• najlepsze żwiry naturalne 
zawierające co najmniej 96% tlenku 
krzemu

• stosuje się dwa rodzaje żwiru: 
2/8mm oraz 8/16mm

• nie należy stosować żwirów ostrych, 
nie-płukanych czy morskich
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Oase SwimPonds – w praktyce

Filtracja ciśnieniowo-
drenażowa
• każde pole drenażowe posiada 
własny zawór do indywidualnej 
regulacji

• rura łącząca skimmer z komorą
musi zostać ułożona ze spadkiem w 
stronę komory

• nie należy stosować kolanek o kącie 
większym niż 45o

• korpus skimmera należy 
zamontować na tyle głęboko, aby 
pływak mógł przemieszczać się na 
odcinku 12-15cm pod powierzchnią
wody
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Oase SwimPonds – w praktyce

Filtracja ciśnieniowo-
drenażowa
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Oase SwimPonds – w praktyce

Przelew wody
• Przelew w sposób kontrolowany 
odprowadza nadmiar wody w stawie.
Istnieją dwa sposoby wykonania przelewu 
w zależności od podłoża
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Oase SwimPonds – w praktyce
Przelew wody
• Przelew w sposób kontrolowany 
odprowadza nadmiar wody w stawie.
Istnieją dwa sposoby wykonania 
przelewu w zależności od podłoża

• przy podłożach przesiąkliwych - krawędź stawu 
obniża się na długości 100 cm o ok. 10 cm; za nią
wykopuje się nieckę o wymiarach 1x1x1m, którą
wykłada się na całej powierzchni izolującą warstwą
włókniny ochronnej oraz wypełnia aż po górną
krawędź obrzeża stawu przesiąkliwym materiałem np. 
żwirem.

Żwir 16/32

Piasek

Obrzeże stawu PE 
145mmx3mmPiasek

Drewniane 
paliki
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Oase SwimPonds – w praktyce

Przelew wody
• Przelew w sposób kontrolowany 
odprowadza nadmiar wody w stawie.
Istnieją dwa sposoby wykonania 
przelewu w zależności od podłoża

§ przy podłożach nieprzesiąkliwych – w 
niecce jak wyżej umieszcza się spiralnie 
zwiniętą rurę drenażową w osłonie z 
włókna kokosowego, wyprowadzoną ze 
spadkiem w kierunku kolektora.
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Oase SwimPonds – w praktyce

Ochrona przed wodą
powierzchniową
• jeśli teren opada w stronę zbiornika

• należy wybudować dodatkowy 
system drenażowy za zaporą
kapilarną

• zapobiega to spływaniu do zbiornika 
substancji biologicznych (nawozy, 
substraty itp.)
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Prace wokół strefy pływackiej
• budowa ścieżek 

• połączenie ze strefą regeneracyjną

• budowa stopni spiętrzających wodę

• stworzenie dodatkowych efektów 
dekoracyjnych

• stworzenie dostępu do skimmera po 
kamieniach

• inne elementy dekoracyjne (kamienie i 
głazy narzutowe)
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Oase SwimPonds – w praktyce
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Oase SwimPonds – w praktyce

Nasadzanie roślin
• preferowane są rośliny rozwijające 
się w substracie mineralnym

• rośliny sadzone są w substracie 
wolnym od nawozów

• stosuje się rośliny błotne (helofity) 
oraz podwodne (hydrofity) o 
właściwościach repozycyjnych

• należy właściwie zabezpieczyć
rośliny przed podmywaniem 

• wodę należy nalać do założonego 
poziomu dopiero po zasadzeniu 
roślinami
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Oase SwimPonds – w praktyce

Nasadzanie roślin
Rośliny repozycyjne spełniają zadanie:

• natlenianie za sprawą tkanki przetwarzającej

• filtracja poprzez sedymentację materiału 
zawieszonego

• pobieranie i rozkładanie substancji mineralnych i 
organicznych

• detoksykacja poprzez wchłanianie szkodliwych 
substancji
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Oase SwimPonds – w praktyce

Nasadzanie roślin
Rośliny pływające

• wzrost roślin pływających zależy od 
użytkowania zbiornika: są one bardzo 
czułe na ruch wody

• sadzenie w wyspach

• należy dbać aby oczekiwania 
dekoracyjne były zgodne z wymogami 
czystej wody 

• szczególnie należy wybierać rośliny 
żywiące się azotem i fosforanem

• Caltha Palustris - kaczeniec, Iris 
Laevigata – Kosaciec Gładki, Alisma
Plantagoaquatica – Babka Wodna itp.
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Oase SwimPonds – w praktyce

Nasadzanie roślin
Strefa Regeneracyjna

• Rośliny natleniające dno i wodę:          
1)Elodea canadensis – Moczarka Kanadyjska, 
2) Myriophyllum spicatum – Wywłócznik Kłosowy, 
3) Typha minima – pałka drobna,                          
4) Typha laxmanni – pałka wysmukła         
5)Hottonia palustris – Okrężnica Bagienna

• Rośliny eliminujące materiał zawieszony:      
1) Nymphea – grzybień w różnych odmianach
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Oase SwimPonds – w praktyce

Nasadzanie roślin
Strefa Regeneracyjna

• Rośliny eleiminujące substancje odżywcze:  
1) Caltha palustris – knieć błotna,                          
2) Myostis palustris – niezapominajka błotna,       
3) Typha – pałka w różnych odmianach,               
4) Myriophyllum spicatum – Wywłócznik Kłosowy, 
5) Elodea canadensis – Moczarka Kanadyjska

• Rośliny o działaniu bakteriobójczym:             
1) Alisma plantago-aquatica – żabieniec,              
2) Mentha aquatica – męta nadwodna 
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Oase SwimPonds – w praktyce

Komora Pompy
• jedna komora z dwoma 
obiegami wody

• górne zdjęcie: 2 wejścia ze 
strefy regeneracyjnej oraz 4 
wyjścia do strefy kąpielowej

• dolne zdjęcie: doprowadzenie 
wody ze Skimmera ProfiSkim do 
instalacji filtracyjnej i przewodów 
DA63 prowadzących do dysz 
napływowych oraz pól 
drenażowych w zbiorniku 

• mniejsze zużycie energii i 
większa elastyczność
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Chłodzenie wężami 
ciśnieniowymi
• chłodzenie w najwyższym punkcie węży 
ciśnieniowych w obrębie folii

• węże pozostają nie widoczne pod żwirem

• zapobiega utracie wody w górnym 
zbiorniku lub przelania dolnego przy 
zaniku zasysania wody
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Oase SwimPonds – w praktyce

Pompa

Strefa 
kąpielowa

Strefa 
regeneracyjna

Bieg strumienia/ 
zanieczyszczona 
woda

Skimmer

Oczyszczona 
woda
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Oase SwimPonds – w praktyce

System Filtracji Modułowej Oase

Układ ciśnieniowyUkład grawitacyjny

M1M2 M3 M4 M5 M1

M2 M3 M4 M5
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Komora pomp i filtracji
• instalacja w systemie grawitacyjnym

• Moduły filtracyjne należy ustawić na właściwej 
wysokości 

• właściwa wysokość to 9cm nad poziomem lustra 
wody z minimalnym spadkiem w stronę pompy  

• po otwarciu zasuwy i zaworów kulowych woda 
rozchodzi się do węży i komór filtracyjnych, co 
może wpłynąć na widoczne obniżenie się lustra 
wody

• wąż ze skimmera do komory powinien koniecznie 
zostać całkowicie odpowietrzony, aby zapobiec 
zmniejszeniu wydajności

• dopełnić zbiornik do brzegów
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Oase SwimPonds – w praktyce
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Oase SwimPonds – w praktyce

Komora pomp i filtracji
Pokrywa
• modułowy pomost na rolkach wykonany z 
modrzewia 

• rysunki pomostu dostępne w zestawie

• komora pompy jest dostępna dzięki 
zdejmowanym przesuwanym modułom

• komora pompy powinna być czysta i 
szczelnie zamknięta

• do zabezpieczenia przed mrozem można 
użyć izolacji opartej na płytach Floormate lub 
zainstalować elektronicznego stróża mrozu 
połączonego z grzejnikiem
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Oase SwimPonds – w praktyce

Komora pomp i filtracji
Elektryczność

• instalacja min 6-10 bezpiecznych gniazd 

elektrycznych w komorze pompy
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Uruchomienie
• wyregulowanie przepływu wody w 
oczku zaworami kulowymi 

• optymalne efekt - łagodny prąd z 
dysz napływowych w stronę skimmera

• ustawić przepływ pól drenażowych 

• wyznaczenie przepływu do strefy 
regeneracyjnej 

• System jest przygotowany do pracy
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Oase SwimPonds – w praktyce
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Zasady i regulacje prawne

VDE 0100-702
Instalacja urządzeń niskiego 
napięcia – wymagania dotyczące 
miejsca i sposobu instalacji urządzeń
elektrycznych w nieckach oczek 
kąpielowych
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Zasady i regulacje prawne

• Generalnie: zasięg 0 i 1 tylko 12V 
AC lub 30V DC

• wyjątkiem jest budowa dokładnie 
zamkniętej i przestrzennie 
oddzielonej komory pompy 

Quelle: DIN VDE 0100-702 (VDE 0100 Teil 702):2003-11

VDE 0100-702
Instalacja urządzeń niskiego 
napięcia – wymagania dotyczące 
miejsca i sposobu instalacji urządzeń
elektrycznych w nieckach oczek 
kąpielowych 
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Oase - Swimponds – pierwszy rok

• Sprawdzić i jednocześnie wyregulować
poszczególne przewody w polach 
drenażowych i ciśnieniowych

• Regulacja przepływu z dyszy 
napływowych z uwzględnieniem kierunku 
przepływu do skimmera
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Oase - Swimponds – pierwszy rok

Wiosna
• przyciąć rośliny 
wodne do poziomu 
lustra wody
• przy pomocy 
podbieraka usunąć
obumarłe części roślin 
i inne zabrudzenia 
powierzchniowe
• ewentualnie zebrać
glony nitkowate
• odszlamić dno
• ewentualnie 
wymienić częściowo 
wodę

Lato
• regularnie odławiać obumarłą
biomasę (obumarłe lilie wodne, 
glony koloidalne)
• wziąć prysznic przed kąpielą
• w razie konieczności 
wyczyścić dno zbiornika

Jesień
• odłowić obumarłe 
szczątki roślin
• przy zamkniętej 
pokrywie lodowej 
wolnostojące rośliny 
umożliwiają wymianę
powietrza i gazu
• chronić zbiornik przed 
zanieczyszczeniami
• urządzenia techniczne 
zabezpieczyć przed 
mrozem, odszlamić dnoZima

• czas odpoczynku

Oase- Swimpond
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Oase- Swimpond

Rośliny
• szybki przyrost roślin podwodnych = 
mniejsza ilość substancji odżywczych 
dla glonów
• Rośliny pływające i liściaste = 
zaciemnienie
• Redukcja patologicznych zarazków 
chorobotwórczychStrefa regeneracyjna

• eliminacja substancji 
odżywczych
• sedymentacja zanieczyszczeń
powierzchniowych

Kamień młyński, strumień
• napowietrzanie, sedymentacja

Zasysanie wody z powierzchni lub 
dna
• usunięcie cząstek 
zanieczyszczeń

Technologia filtracyjna OASE
• Biomechaniczny system 
oczyszczania
• Odkażanie
• Redukcja biomasy

Rola urządzeń i roślin w oczku 
kąpielowym

Oase - Swimponds – pierwszy rok
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Oase - Swimponds
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Oase - Swimponds
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