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Firma Patrem P'i'b’éfTééﬁh\'ologies s.r.o. oferuje Paristwu zdrowe i przyjazne dla naturalnech
srodowiska nawierzchnie i inne produkty wykonane z gumy pochodzacej z recyklingu, zgodnie

z obowigzujacymi przepisami UE. Oferowane przez nas produkty moga by¢ i byty juz wykorzystywane

w naszych realizacjach wykorzystujacych srodki pochodzace z programéw finansowanych przez
fundusze unijne.

Nasz katalog przedstawia Paristwu bezpieczne nawierzchnie przeznaczone do wykorzystania miedzy innymi
na placach zabaw dla dzieci, w obiektach sportowych, w ogrodach, na tarasach, wokét basenéw, na drogach
dojazdowych, hipodromach, jak réwniez nawierzchnie do zastosowari przemystowych. Realizacja konkretnej
nawierzchni zalezy od rodzaju zastosowania, typu podtoza i wymaganych parametréw bezpieczeristwa. JesteSmy w
stanie elastycznie reagowac na kazde, specjalne zyczenia naszych Klientéw.

Gumowe produkty pochodzace z recyklingu znajduja coraz wieksze zastosowanie w réznych dziedzinach dziatalnosci
ludzkiej, zaréwno w budownictwie, w transporcie, jak i rolnictwie. Oferowane przez nas produkty maja ,zielone Swiatto” ze
wzgledu na swoje walory ekologiczne, wysokiej jakosci obrébke gumy z recyklingu, a jednoczesnie pozwalajg w znaczacy sposéb
chronic¢ srodowisko.

W niniejszym katalogu przedstawiamy Parstwu produkty wykonywane z
granulatu gumowego o réznej ziarnistosci i réznego typu. W zaleznosci od
konkretnego typu produktu, pojedyncze granulki sq ze sobg taczone za pomoca
kleju poliuretanowego. Oferowane przez nas ptyty stanowig bezpieczne,
elastyczne i dekoracyjne pokrycie jak réwniez chronig uzytkownikéw przed
poslizgiem na mokrych nawierzchniach. Oferyjemy w kolorach podstawowych

oraz mozliwos¢ wyboru dowolnych odcieni w skali palety RAL.

Do niezaprzeczalnych zalet oferowanych przez nas ptyt gumowych naleza:
+ wysokiej jakosci obrébka,
+ fatwosc uktadania,
+ niewymagajace konserwacji utrzymanie,
+ odpornosé nascieranie,
+ materiat chroniacy przez poslizgiem,
+ odpornosé namroz,
+ dobre wtasciwosci izolacji cieplnej,
¢ przepuszczalnos¢ wody przez materiat.

Nasze powierzchnie spetniaja normy obowigzujace w UE dla tego typu wyrobéw i dlatego doskonale nadaja sie do stosowania migdzy innymi
na placach zabaw, zapewniajac bezpieczeristwo bawiacych sie dzieci. Zgodna z obowigzujagcymi normami UE ,krytyczng wysokos¢ bez-
piecznego upadku” potwierdzaja stosowne Certyfikaty.

Dla placéw zabaw zabudowanych urzdzeniami zabawowymi o ré6znej wysokosci dobieramy i dostarczamy ptyty o réznej grubosci i odpowie-
dniej wartosci HIC (krytyczna wysokos¢ upadku) zgodnie z obowigzujacymi normami. W przypadku umieszczenia ptyt na zewnatrz, ich
struktura pozwala na przenikanie deszczéwki przez ptyty do materiatu podktadowego,
dzieki czemu woda nie gromadzi sie na ptycie, a po deszczu natychmiast wysycha.
Kolejnym bardzo istotnym walorem jest mozliwos¢ poddawania zuzytych ptyt w catosci
procesowi recyklingu.

Wysokos¢ plyty jest uzalezniona od HIC

W naszej pracy dazymy do zapewnienia maksymalnego zadowolenia naszych Klientéw,
dlatego tez nieustannie doskonalimy nasze technologie, podwyzszamy jakos¢ produktéw
i skracamy czasy dostawy, wychodzac na przeciw oczekiwaniom

i dostosowujac sie do potrzeb rynkowych.

Zgodnie z polityka jakosci firmy oferujemy naszym Klientom produkty i ustugi o okreslonej jakosci, w doktadnie wyznaczonym okresie
czasowym i w korzystnej cenie, bazujac na wtasne doswiadczenia produkcji wyrobéw gumowych od 1995 roku. Posiadamy wtasne laboratori-
um badawcze i legitymujemy sie certyfikatem ANSI/ API Q1 i ISO 9001:2008.
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Pl/yty gumowe typu SL -

Ptyty gumowe typu SL to innowacyjne rozwiazanie ptyt, ktére charakteryzuja sie wieksza niz
dotychczas krytyczna wysokoscia upadku (HIC). Ptyty gumowe typu SL uktada¢ mozna na
twardym (beton, ptyty chodnikowe, asfalt) i utwardzanym podtozu (zZwir i piasek ubity). Ptyty
gumowe typu SL sa produkowane o réznych grubosciach i dobierane do montazu w zaleznosci od
wymaganej krytycznej wysokosci upadku (HIC). Za wyroby standardowe przyjmuje sie ptyty o grubosci
od 30 mm do 100 mm. Wraz ze wzrostem grubosci ptyty, wzrasta indeks krytycznej wysokosci upadku
(HIC) - patrz tabela ponizej.

/"

Oznaczenie| Parametry Waga Wymiary (mm)
SL35x-x |HIC ~130 cm| 26 kg/m*| A-500x500 | B - 1000x500
SL 40 x-x |HIC ~ 130 cm| 29 kg/m*| A -500x500 | B - 1000x500
SL 45 x-x |HIC ~150 cm| 32 kg/m*| A -500x500 | B - 1000x500
SL 50 x-x |HIC ~ 160 cm| 35 kg/m’| A -500x500 | B - 1000x500
SL 65 x-x |HIC ~ 200 cm| 40 kg/m*| A -500x500 | na zaméwienie
SL 70 x-x |HIC ~ 220 cm| 44 kg/m*| A-500x500 | na zaméwienie
SL 85 x-x |HIC ~ 240 cm| 48 kg/m*| A -500x500 | na zaméwienie
SL 100 x-x |HIC ~ 290 cm| 52 kg/m*| A - 500x500 | na zaméwienie
K — do potaczenia ptyty mozna uzy¢ kotkéw ustalajacych lub kleju

Przyktad: SL-45 R grubos¢ ptyty 45 mm, kolor czerwony (red), rozmiar 500x500

Montaz ptyt moze by¢ wykonywany przy pomocy kotkéw ustalajacych (dostarczanych w zestawie z Kolory piyt
ptytami) badZ bez kotkéw poporzez klejenie ich brzegéw (krawedz) klejem PU. Zaleta potaczenia ptyt E ZZ::)na
klejem PU jest wyeliminowanie koniecznosci uktadania obrzezy lub kraweznikéw. Jednakze metoda G | Jielona
instalacji ,na klej” jest nieco trudniejsza, wymaga dtuzszego czasu pracy i dedykowana jest do BR | brazowa
mniejszych powierzchni. B ook
Wszystkie oferowane przez Firme PATREM plyty typu SL posiadaja wymagane w Polsce i Unii S | szara

Europejskiej Atesty oraz Certyfikaty Bezpieczeristwa i moga byc stosowane jako powierzchnie
bezpieczne na placach zabaw i na innych obiektach rekreacyjno —sportowych.

Ptyty gumowe typu SLR

Ptyty gumowe typu SLR sa pochodng konstrukcyjng ptyt typu SL. Ptyty réznig sie od siebie tylko sposobem wykonania spodniej
strony i ich twardoscig. Ptyty SLR sg odpowiednie przede wszystkim do stosowania na powierzchniach sportowych, boiskach do
koszykowki, siatkéwki itp. Mozna je z powodzeniem wykorzysta¢ réwniez w otoczeniu domu, w ogrodach, na tarasach i
balkonach.

Ptyte gumowa typu SLR mozna uktada¢ na twardym podtozu (beton, ptyty
chodnikowe, asfalt), jak réwniez na podtozu utwardzonym z zageszczonego |Oznaczenie| Waga Wymiary (mm)
zwiru i piasku (doktadng charakterystyke podktadu mozna znalez¢ w | SLR 35 x-x | 29 kg/m’| A-500x500 | B - 1000x500

warunkach eksploatacji - do pobrania). Sposéb taczenia ptyt typu SLR taki sam | SLR 40 x-x | 34 kg/m’| A - 500x500 | B - 1000x500
jak ptyttypu SL. SLR 45 x-x | 37 kg/m*| A-500x500 | B - 1000x500
Inne wysokosci wyprodukujemy na zaméwienie

Podstawowe barwy oferowanych przez nas ptyt gumowych to kolory: czarny,
czerwony, zielony, bragzowy, groszek i szary.

Istnieje rowniez mozliwos¢ wykonania ptyt (na zaméwienie) w innych
kolorach zgodnie z palet3 RAL. W razie potrzeby mozemy
wyprodukowac ptyty o niestandardowej grubosci i zapewnié
zgodnos¢ ich parametréw technicznych z obowigzujacymi
normami w Uni Europejskiej.
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Ptyty z powierzchnia EPDM to dwuwarstwowe ptyty z widoczng zewnetrzna kolorowa
powierzchnia. Zaleta ptyty SL EPDM jest to, ze przy prawidtowej konserwacji nie traci trwatosci
koloréw.

Ptyty typu SL z powierzchnia EPDM sa szczegblnie dedukowane na place zabaw dla dzieci, gdzie ich
kolory znaczaco ozywiaja powierzchnie do zabawy. Mozna je réwniez stosowac jako nawierzchnie
sportowe lub ptyty do ogrodu i do otoczenia doméw mieszkalnych. Ptyty pomaraniczowe i niebieskie sg
szeroko stosowane w ramach projektu Radostna szkota.
Ptyty z powierzchnig EPDM posiadaja wszystkie certyfikaty niezbedne do wykorzystania ich na placach zabaw dla
dzieci i spetniaja wymogi norm wymaganych w Unii Europejskiej. W naszej ofercie posiadamy ptyty z warstwa EPDM
jednokolorowe i wielobarwne lub tez np. miks kilku koloréw.

Oznaczenie Parametry Waga Wymiary (mm)
SL 35 EPDM x-x  |HIC ~ 130 cm| 29 kg/m*| A - 500x500 | B - 1000x500
SL 40 EPDM x-x |HIC ~ 140 cm| 32 kg/m*| A - 500x500 | B - 1000x500
SL 45 EPDM x-x |HIC ~ 150 cm| 34 kg/m*| A - 500x500 | B - 1000x500
SL75 EPDM x-x |HIC ~ 220 cm| 44 kg/m*| A-500x500 | na zaméwienie
SL 100 EPDM x-x |HIC ~ 290 cm| 55 kg/m’| A - 500x500 | na zaméwienie
Przyktad: SL 35 EPDM niebieska-B, grubos¢ ptyty 35 mm, kolor niebieski, rozmiar 1000x500

Kolorowe motywy na ptytach EPDM

Na zyczenie klienta jesteSmy w stanie wyprodukowac ptyty EPDM
z motywem wybranym przez klienta.

Jako uzupetnienie asortymentu oferujemy zestaw do ,Gry w klasy”
do wbudowania na placu zabaw dla dzieci. W zaleznosci od potrzeb
oferujemy Klientom mozliwos¢ wyboru kombinacji koloréw ptyt.
Istnieje mozliwos¢ wkomponowania catego zestawu
w nawierzchnie placu zabaw lub obszar docelowy np. obok
slizgawki, karuzeli.

Na zyczenie Klienta jesteSmy w stanie umiesci¢ na ptytach
gumowych EPDM réwniez inne motywy, np. motyw storica,
ksiezyca, réznych zwierzat, a dla cel6w reklamowych - logo firmy.
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Jest to specjalny typ ptyt na place zabaw dla dzieci, do parkéw, na tarasy, balkony, do restauracji,
bokséw dla koni i zwierzat gospodarczych, sciezki spacerowe wokét stajni.

N

Ksztatt ptyt przypominajacy ,puzzle” umozliwia fatwy i szybki montaz lub demontaz dowolnej
powierzchni (np. budowa tymczasowej powierzchni do zabawy, tymczasowego placu zabaw). Duza zaletg
ptyt typu P jest mozliwos¢ uktadania ich praktycznie na dowolnym podtozu i budowanie w ten sposéb
tymczasowego szlaku, Sciezki, trasy rowerowej itp. Mozna taczy¢ ze soba ptytki gumowe typu ,puzzle” w
réznorodnych kontrastowych kombinacjach koloréw. W przypadku uktadania ptyttypu ,puzzle” na state, mozna je
uktadac¢ na twardym podtozu (beton, asfalt, stare ptyty chodnikowe) lub tez na podtozu utwardzanym (zageszczony
zwir, zageszczony piasek).

Ptyty typu P spetniajg wszystkie wymagane normy i przepisy niezbedne do ich uzytkowania na placach zabaw dla dzieci i oraz

posiadaja konieczne Swiadectwa potwierdzajace bezpieczna krytyczna wysokosc upadku HIC. Oferowane ptyty typu Puzzle pomoga
chronic zdrowie Paristwa dzieci.

Oznaczenie | Parametry Waga Wymiary (mm)

P 15/18 x-x 12 kg/m*| B - 1000x500 C - 1000x1000
P30 x-x HIC ~ 120 cm| 21 kg/m’| B - 1000x500 C - 1000x1000
P45 x-x HIC ~ 160 cm| 26 kg/m’| B - 1000x500 C - 1000x1000
Przyktad: P 45 R-A, grubos¢ ptyty 45 mm, kolor czerwony (red), rozmiar 1000x1000

Kostki brukowe typu HG

Kostka brukowa typu HG produkowana jest z utwardzanego materiatu
pochodzacego z recyklingu. Zaletami kostek typu HG sa: odpornos¢ na
warunki atmosferyczne, petna przepuszczalnos¢ wody, amortyzowanie
wstrzaséw, odpornosé na Scieranie i ochrona przed poslizgiem. Zalety kostki
gumowej szczegélnie uwidaczniaja sie zwtaszcza w zimie i w czasie deszczu.

Kostka brukowa typu HG zalecana jest do stosowania na parkingach, chodnikach, drogach
dojazdowych, miejscach garazowych, tarasach, okolicach basenu, boksach dla koni i zwierzat
gospodarczych. Kostke brukowa typu HG mozna uklada¢ zaréwno na twardych jak i
utwardzonych podtozach. Standardowe wymiary w wersji H to 200x160x43 [mm] dlatego tez istnieje

mozliwo$¢ montazu oferowanej przez nas kostki gumowej typu HG do istniejacej nawierzchni z betonowej kostki brukowej.

Standardowe kolory kostki brukowej typu HG: czarny, czerwony, zielony. W ofercie sprzedazy kostki typu HG stosujemy promocyjne
ceny sprzedazy. Aby uzyskac wiecej informacji na temat promocji kostki typu HG prosimy o kontakt z naszym biurem handlowym.

Wylewane nawierzchnie gumowe v

Gumowe nawierzchnie Wylewane stosuje sie gtéwnie do zewnetrznego stosowania jako
bezpieczne, elastyczne i przepuszczalne dla wody deszczowej nawierzchnie réwniez na
placach zabaw. Wszystkie surowce uzyte do ich produkcji posiadaja wymagane w UE
atesty i certyfikaty bezpieczeristwa. Oferowane przez nas wylewane nawierzchnie gumowe [
firmy PATREM PIPE TECHNOLOGIES s.r.o. sg instalowane jako konstrukcje monolityczne, |
wykonane z granulatu gumowego SBR oraz bardzo wytrzymatego granulatu EPDM na
bazie specialnego, w tym celu produkowanego kleju poliuretanowego.

Technologia uktadania nawierzchni przebiega w dwéch etapach. W pierwszym etapie na
calej powierzchni ukfadana jest podstawowa warstwa granulatu SBR, a drugi etap to
nakfadanie koricowej, zewnetrznej, w kolorze wedtug potrzeb Klienta warstwy EPDM.
Stosowana technologia wylewanla pozwala natworzenie réznych motywoéw w szerokiej gamie koloréw zgodnych z paletg RAL.

Wylewane nawierzchnie gunfowe mozna uktadac zaréwno na twardym podtozu (beton, ptyty chodnikowe, asfalt), jak taz na podtozu
/utwardzonym Z 7ageszCzonego. Zeru pE p1asku (dokiadnq charakterystyke podktadu mozna znalez¢ w opracowanych warunkach)
W/Pomlary wysokosci upadku wg normy EN,przeprowadza sien wardym pod%ozu WI(—;"C ulﬂzenle na pod%ozu Utwardzonymmo
popraW|c w’faéawosa pownerzchn — / : =
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Krawezniki gumowe pochodzace z surowcéw uzyskanych z recyklingu sa uzywane w celu
ograniczenia bezpiecznego obszaru absorbujacego upadek. Krawezniki powinny by¢ umieszczone
na podtozu betonowym. Podstawowe wymiary kraweznikéw to: 1000 x 250 x 50 mm. Elastyczne
wiasciwosci kraweznikéw pozwalaja na formowanie tukéw. Oferujemy Paristwu krawezniki w takich
samych kolorach jak kolory bezpiecznych ptyt gumowych: czarny, czerwony, zielony, szary.

Plyty ze skosem i a ptyty narozne

Oferujemy standardowe wymiary ptyt naroznych: 500 x 500 mm
o grubosciach: 40,451 50 mm.

taczniki

Oferowane ptyty gumowe posiadaja przygotowane boczne otwory montazowe, ktére sa
niezbedne dla mocowania kotkéw ustalajacych (PK 03 —o dlugosi 10 cm).

Inng mozliwoscig stabilnego potaczenia ptyt jest ich potaczenie dostarczanym przez nas
klejem poliuretanowym PUR.

Granulat gumowy SBR i granulat EPDM

SBR - granulat gumowy o réznej ziarnistosci pozyskiwany w procesach
recyklingu ma szeroki zakres zastosowan. Jest stosowany jako surowiec w
produkcji nowych wyrobéw z gumy, do budowy obiektéw sportowych, jak
réwniez budowy i zasypywania nawierzchni z sztucznej trawy.

EPDM - to wysokiej jakosci i trwaly podstawowy granulat stanowiacy
zewnetrzng ozdobna i kolorowa nawierzchnie ptyt gumowych. Granulat
EPDM zachowuja state parametry i wiasciwosci fizyczne nawet podczas
intensywnego, dtugotrwatego uzytkowania w otwartym terenie.

/////

koloréw.

Kontakt:
PATREM PIPE TECHNOLOGIES s.r.o.

Tranovice 282

Ceska republika

Tel/Fax: +420 558 439 095

Tel: +420 558 695 390

Mobil:  +420 725 031 657
+420 606 576 722

info@patrem.cz
www.gumova-dlazba.cz
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