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Biologiczne oczyszczalnie sciekow REWATEC®
Innowacja w oczyszczalniach

Oczyszczalnie
dla Ciebie



tatwy i szybki montaz
Przemyslane, kompleksowe rozwiazanie

Wieloletnia trwaltosc i niezawodnosd

Male oczyszczalnie - korzystne rozwigzanie
lezeli posiadasz dziatke bez przylacza kanalizacyjnego - nie
jestes sam(a), poniewaz problem dotyczy ogélem ponad

B85 min mieszkancow Europy. Np. w Niemczech zainstalowa-
nych jest ponad 1,5 min biolegicznych oczyszczalni sciekow.
Indywidualny system oczyszczania sciekow na wiasnej dzial-
ce posiada szereg zalet w poréwnaniu z przytaczem kanali-
zacyjnym.

Obecnie instalacja przydomowej oczyszczalni sciekow jest
czesto znacznie korzystniejsza finansowo niz wykonanie
przylacza kanalizacyjnego, zwlaszcza na obszarach poza-
miejskich. W przypadku takiej oczyszczalni roczne koszty
eksploatacji wynosza obecnie od 100 do 300 PLN na miesz-
karca (energia elektryczna i wywoz osadu), podczas gdy

w przypadku centralnej kanalizacji sanitarnej w zaleznoéc
od jej lokalizacji koszty wynosza srednio od 500 do

1000 PLN na mieszkarica na rok.

Nie posiadasz przylacza kanalizacyjnego na swojej dziatce?
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Roczne oplaty w przeliczeniu na mieszkanca
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PFLN na mieszkarnica rocznie

Ocryszezainia dciekdw dla Przylycze kanalizacyjne
5 mieszkadcow®

*Koszt eksploatacjl | utrzymania na przykladzie oczyszeralni dclekdw dla
L stalych mieszkancdw wraz z przegladem (1 x na rok), wywozem osadu
i energia elesktryczng

Dzigki biologicznej oczyszczalni sciekow REWATEC
zyshujesz optymalne rozwiazanie!




Przydomowa oczyszczalnie sciekow instaluje sie tylko

raz w zyciu... jezeli jest to oczyszczalnia REWATEC REWATEC

Aby oczyszczalnia sciekow mogta zagwarantowac najwyzsza jakosc oczyszczania Sciekow i pewnos¢
eksploatacji, systemy Rewatec zaprojektowane zostaly zgodnie z ponizszymi wytycznymi:

Zbiornik

Trwaloscé

Dzieki wykonaniu zbiornika metoda
odlewania odsrodkowego (rotomouldingu)
z wysokiej jakosci i odpornego na
scieki polietylenu, mozliwe jest
zapewnienie wieloletniej bezpiecznej
pracy urzgdzenia.

Na zbiorniki udzielana jest 25-letnia
gwarancja.

MONOLITH-I BlackLine

Latwosc montazu

Dzieki prostym scianom bocznym i niewielkiej glebokosci montazu, zbiorniki MONOLITH-I
i MONOLITH-Il mozna bardzo tatwo zainstalowac, oszczedzajac miejsce na dzialce i ograniczajac koszty montazu.

Przyktad montazu przydomowej oczyszczalni sciekow dla 5 mieszkancow.

| Sytemy oczyszcia'ﬁia sciekow

Trwatosé

Produkt zaprojektowany z dbatoscig o najdrobniejsze szczegoly

zapewniajacy tatwosc obslugi, bez elementow podlegajacych

szybkiemu zuzyciu lub tatwo psujacych sie. Kapsuta techniczna
Wszystkie podzespoly techniczne sa produkowane i pompa mamutowa
wylacznie z wysokiej jakosci komponentow

spetniajacych najwyzsze standardy.

Dlatego w przypadku, gdy produkt jest serwisowany przez autoryzowana firme i ¢
instalacyjng, oferujemy: y
: : : v

e 3-letnia gwarancje na elementy techniczne

tatwosc¢ montazu

Nie jest potrzebne ukfadanie dlugich przewodow sprezonego powietrza ani uciazliwe
wykonywanie przepustow, gdyz nasze systemy wymagaja tylko podtaczenia urzadzenia
ze sterownikiem za posrednictwem jednego przewodu sterujaco-zasilajacego.

[f—aix =
Wszystkie komponenty sg wstepnie zamontowane lub gotowe do podtaczenia, L
co ulatwia ich instalacje. n
Sterownik jest kompaktowy (20 x 12 cm) | mozna go uzytkowac zarowno na zewnatrz, %’
w miejscu chronionym przed wplywem swiatla i deszczu, jak | wewnatrz budynkéw.
Obstuga menu urzadzenia jest tatwa i zrozumiata, urzadzenie nie generuje noca Sterownik

sygnaltow alarmowych i posiada automatyczny dziennik eksploatacyjny.

www.rewatec.pl




Oczyszczalnia SBR wykorzystujaca sprezone powietrze

REWATEC"

Solido-cichy jak szept

SOLIDO gwarantuje spokoj i brak denerwujacych szuméw wy-
twarznych podczas pracy urzadzenia. W przypadku tradycyjnych
oczyszczalni, dmuchawy i zawory elektromagnetyczne sa umiejsco-
wione w jednej szafce sterujacej. Zwiazane z tym ,brzeczenie” i
»stukanie” moze utrudnic normalne funkcjonowanie mieszkaricow « oczyszczalnia zgodna z PN-EN 12566-3
w domu czy podczas wypoczynku w ogrodzie.
W przypadku SOLIDO, urzadzenia te umiesz-
czone sa w specjalnej, bezpiecznej obudowie
(kapsule) znajdujacej sie w rurze wznoszacej
zbiornika.

Korzysci:

Spokojony sen oraz mozliwos¢ pelnego
cieszenia sie ogrodem dzieki bardzo cichej pracy
wyposazenia technicznego!

Wyposazenie techniczne umieszczone w specjalnej
kapsule technicznej:

* 7Znacznie mniejsze zuzycie energii _SOI"!DC_)“
e bardzo cicha praca \

* prosty montaz

* komponenty najwyzszej jakosci
* najwyzsza jakosc i wydajnosc
w doskonatej cenie
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(1) Zbiornik MONOLITH-II
(2) Kapsuta techniczna 6
(3) Syfon przelewowy
(4) Pompa mamutowa do sciekow
surowych
(5) Weze do sprezonego powietrza ' 3
@ ) Pompa mamutowa do oczyszczo-

nej wody / osadu nadmiernego 3
(7) Dyfuzor talerzowy
(8) Rura odptywowa oczyszczonej 10
wody
(9) Stozek i rura wznoszaca VS 20
(10) Pokrywa polietylenowa TopCover
(11) Rura DN 200 do usuwania osad
(12) Zestaw wentylacyjny

140 cm

~ Kompletna oczyszczalnia SOLIDO E-35

Wiasciwe oszczedzanie! Efektywne wyposazenie techniczne -

SOLIDO przeznaczony jest do budynkéw mieszkalnych jedno- oszczedna eksploatacja

i wielorodzinnych, obiektow przemystowych, hoteli i wielu innych. Dzieki umiejscowieniu wyposazenia technicznego w spe-
Funkcjonowanie oczyszczalni zostato maksymalnie uproszczone, a wiec  cjalnej obudowie (kapsule), sprezone powietrze wytwarza-
pozbyto sie tych wszystkich elementow, ktore sa dla pracy urzadzenia  ne jest tam, gdzie jest ono potrzebne czyli w zbiorniku.

zbedne: W taki sposéb unika sie zbednych strat cisnienia oraz

*» wyeliminowano gabarytowa i glosna skrzynke sterujaca oszczedza energie. Dmuchawy o wysokiej wydajnosci, zin-

* zastosowano jedynie dWa, zamiast trzech |ub czterech zaworow tegrowana funkcja oszczednoéciowa oraz dostepny opcjo-
elektromagnetycznych nalnie system rozpoznawania niedocigzen SOLIDOeco,

* uniknieto ukfadania w gruncie przewodéw do sprezonego powietrza. przyczyniaja sie ponadto do nadzwyczaj niskiego zuzycia
energii — rocznie jedynie 40-50 kWh/osobe.

www.rewatec, r_rl




System rozszacajacy KLAR-BOX

IR

REWATEC"

Rozsaczanie oczyszczonych sciekow
Oczyszczone scieki mozna z powodzeniem
odprowadzic do rowu lub cieku wodnego. Jesli jed-
nak w obrebie dziatki brak tych odbiornikéw, dzieki
KLAR-BOX mozna bezproblemowo rozsaczyc oczysz-
czone scieki do gruntu.

Warunkiem jednak jest to, aby zostata zachowana
minimalna odlegtos¢ od dna skrzynki rozsaczajacej
do najwyzszego poziomu zwierciadta wody grunto-
wej wynoszaca 60 cm.

Zalety rozwigzania

+ jedyny na rynku system rozsaczajacy z polipropylenu
zaprojektowany w oparciu o DIN 4261

* bardzo wysokie parametry retencji i rozsaczania dzieki
3-krotnej porowatosci ogélnej i mozliwosci ptukania

Wymagana liczba skrzynek KLAR-BOX:

rozsaczajacyc

grunt o dobr¥lch wlasciwosciach | 3 skrzynki na dwoch
| mieszkancow

grunt o przecietnych 6 skrzynek na dwaoch
wiasciwosciach rozsaczajacych mieszkancow

System rozsaczajacy KLAR-BOX Kod produktu
Pakiet rozsaczajacy KLAR-BOX 6: 6 szt. skrzynek z geowlokning (360 x 40 x 60 cm), rura rozsaczaja- | KKVS0010

ca 5 m, studzienka kontrolna DN 200, rura wywiewna
Pakiet rozsaczajgcy KLAR-BOX 18: 18 szt. skrzynek z geowlékning (540 x 40 x 60 cm), rura rozsaczajaca | KKVS0009

15 m, studzienka kontrolna DN 200, rura wywiewna

Pojedyncza skrzynka KLAR-BOX: do rozbudowy systemu, 144 | (60 x 40 x 60 cm) KKVS0011
Rura rozsaczajaca 5 m KKVS0030
Geowtldknina do KLAR-BOX (do 6 skrzynek) KKVS0012

Lekkie i kompaktowe skrzynki rozsaczajace KLAR-BOX zastepuja tony zwiru i kruszywa, oferujac w zamian trzykrotnie wieksza
pojemnosc retencyjna.

www.rewatec,pl




Osprzet do zbiornikéw

REWATEC"

Rury wznoszace do zbiornika MONOLITH-II

Kompletna oczyszczalnia zawiera (kolor jasnoszary)

Pokrywa, przeznaczona pod
ruch pieszy

Rura teleskopowa VS 20
Pierscien posredni DN 800

Stozek

Rura DN 200 Przedluzenie do rury

DN 200

Pierscien posredni DN 800

wygodne przediuzenie rury wznoszacej zapewniajace
wieksza przestrzen w przypadku serwisu, wysokos¢ 38 cm
Kod produktu KKDS0030

Rura DN 200 do odsysania osadu

(zawarta w zestawie kompletnej oczyszczalni SOLIDO),
wysokos¢ 62 cm

Kod produktu KKDS0050

Przedluzenie 0,5 m do rury DN 200
Kod produktu KKDS0051

Rury wznoszace do poszczegolnych typow zbiornikow

V520

Zawarty w zestawie kompletnej oczyszczalni (kolor jasno szary):
MONOLITH-II

|

Pierscien posredni

Pokrywa, przeznaczona pod
ruch pieszy

Rura teleskopowa VS 20

Pierscien posredni DN 600

Stozek

Zbiornik
MONOLITH-II

Przedtuzenia rur wznoszacych

(mozliwos¢ wchodzenia do zbiornika tylko w celach serwisowych)
Bezstopniowe dopasowanie wysokosci przez latwe dociecie,

VS 20 i VS 60 — nie mozna wkladac jednej rury w druga

Rura teleskopowa VS 20:
Wysokos¢ 25 cm, @ 60 cm, przediuzenie do 20 cm
Kod produktu KKDS0021

Rura teleskopowa VS 60:
Wysokos¢ 63,5 cm, @ 60 cm, przediuzenie do 60 cm
Kod produktu KKDS0061

Pierscien posredni DN 600:
Do rur VS 20/VS 60, wysokosc 60 cm, @ 60 cm
Kod produktu KKDS0065

www.rewatec.pl




Osprzet do zbiornikow

REWATEC

Mozliwoséé najazdu pojazdami przy wszystkich typach zbiornikéw (mozliwosié zaméwienia tylko w komplecie z cala

oczyszczalnia)

MONOLITH-II MONOLITH-I
e
bezstopniowa
requlacja
86 - 100 cm 70- 110 cm
MONOLITH-II MONOLITH-I
Pokrywa stalowa m————=" T 7 Pokrywa stalowa
I%f' = = Rura wznoszgca
BS 60 | : E : BS 60

Stozek

ﬁf’ierﬁcieﬁ posredni

MONOLITH-II

MONOLITH-I

== Rama | pokrywa klasy D poza zakresem dostawy

Doplata do wersji z mozliwoscia najazdu
samochodami o maks. naciskunaos2,2t

W skiad zestawu MONOLITH-Il wchodzi:
¢ pokrywa stalowa (zamiast TopCover)

e rura wznoszaca umozliwiajacy ruch
samochodowy BS 60 (zamiast VS 20)
Kod produktu KBEFP002

W skitad zestawu MONOLITH-I wchodzi:

* pokrywa stalowa (zamiast TopCover)

* rura wznoszgca umozliwiajacy ruch samochodowy
BS 60 (zamiast VS 60)

e pierscien posredni 600, do bezstopniowej regulacji
wysokosci

Kod produktu KBEFP0O01 (kazda rura)

Przygotowanie pod ruch ciezarowy:
maks. nacisk na o$ 11,5 t (SLW 30),
Rama i pokrywa klasy D poza zakresem dostawy

—w B w sklad zestawu MONOLITH-II Wchodzi:
1piericienn B Piericien * pierscieri posredni 600 (zamiast VS 20 i TopCover)
posredni E | osredni Kod produktu KBEFL002 (bez doptaty)
. W skiad zestawu MONOLITH-I wchodzi:
* pierscien posredni 600 (zamiast VS 20 i TopCover)
Kod produktu KBEFL001 (bez doptaty)
e Pierscienie uszczelniajgce
Uszczelnienia

Pierscien uszczelniajgcy 600 Pierscien uszczelniajacy 800

o< COD

Pierscien uszczelniajacy 600 do VS 20 / VS 60 / pierscien
posredni (wodoszczelny)

Kod produktu KKDS0072

Pierscien uszczelniajacy 800 do stozka / pierscien posredni
800 (wraz z wkretami)

Kod produktu KKDS0075

Montaz stozka / rury wznoszacej / pierécienia za pomoca zia-
cza spawanego (bez ilustracji)

spawanie fabryczne na zbiorniku w sposob zapewniaja-

cy wodoszczelnos¢ (mozliwos¢ zamowienia tylko razem ze
zbiornikiem)

Kod produktu KKDS2010

www.rewatec.pl

Zabezpieczenie przed wyporem wod gruntowych
Specjalna siatka z wytrzymatego poliestru do zabezpie-
czenia zbiornikow MONOLITH-I i Il (wszystkie rozmiary)
przed wyporem w obszarach o wysokim poziomie wod
gruntowych.

Kod produktu KKZT2501




Kompletna oczyszczalnia SOLIDO

Zakres dostawy (w zbiorniku MONOLITH-II):

P = @®

1 x zbiornik MONOLITH-II 1 x stozek TxruraVs20 1xruraDN200 1Xpokrywa polietylenowa 1x kapsula SOLIDO 1 x zestaw wentylacyjny

Kompletna oczyszczalnia SOLIDO w zbiorniku MONOLITH-II* z jedna rura wznoszaca

Typ oczyszczalni (typ dmuchawy) | Liczba Wymiary zbiornika Klasa Kod produktu
mieszkancow | (diugosé x szerokos¢ x wysokosc) odplywu
| SOLIDO E-35 (z LA-45) 2-6 1 x (240 x 124 x 220 cm) €N D KBMS3512
SOLIDO E-45 (z LA-80) 4-8 1x (307 x 122 x 220 cm) C N, D KBMS4512
| SOLIDO E-60 (z LA-80) 5-10 1x (340 x 122 x 249 cm) C, N, D KBMS6012

Kompletna oczyszczalnia SOLIDO w 2-6 zbiornikach MONOLITH-I* z dwoma rurami wznoszacymi

SOLIDO E-30/30 (z LA-80) 6-12 2x (208 x 120 x 215 cm) C,N,D KBMS 3030
SOLIDO E-35/35 (z LA-80) 7-14 2x (240 x 120 x 215 cm) C. N, D KBMS3535
SOLIDO E-50/50 (z LA-80) 8-16 2x (320 x 120 x 215 cm) C KBMS 5050
SOLIDO E-60/60 (z 2 x LA-80) 10-20 2 x (340 x 122 x 249 cm) c KBMS6022
SOLIDO E-50+50/50+50 (z 2 x LA- 16-32 4 x (320 x 120 x 215cm) C KBMS5555
80)
SOLIDO E-50X6 (z 2 x LA-80) 20-40 6 x (320 x 120 x 215cm) C KBMS50X6
' Doptata za klase odptywu Ni D od 10 do 16 mieszkancow: KBMS6190
Dmuchawa LA-120B w szafce zewnetrznej zamiast dmuchawy LA-80B w kapsule technicznej

*elementy dodatkowe do zbiornikow MONOLITH-I | MONOLITH-II na stronach 6 7

Osprzet dodatkowy
Opis produktu Kod produktu '
Doplata za przewod elektryczny do SOLIDO (montaz fabryczny) KBMS6030

| Szafka zewnetrzna (do sterownika) KBEMS6100

. Szafka zewnetrzna: dmuchawa LA-80 w szafce zewnetrznej (zamiast dmuchawy LA-45 w kapsule technicznej) KBMS6148
Szafka zewnetrzna: dmuchawa LA-80 w szafce zewnetrznej (zamiast dmuchawy LA-80 w kapsule technicznej) KBMS6180

| Czujnik SOLIDOeco: czujnik do rozpoznawania niedocigzen np. w okresach urlopowych KBMS6201

Dystrybutor: Gwarancia: Prawidlowy montad zhiormika podeiemnego, sgodiie  instrukciy montadu, stinowi podstawe dla widoletnici trwalodci Pafistwa

urzgdzenia oraz do 25-letniey gwarancii producenta. Ninkejsza gwarancia odnosi si¢ wylacznie do sbiornika podaemnego. a nie do ospragtu
cary pojedynczych elementiw — takie wiedy, kiedy sq one zawarte w cenie pakietu, W zikresie danych wymiarowych oz pojemnoda zacho-
wujerny sobie tolerancig +/- 3% Pojemnod¢ uzythowa zaleinie od wariantu podigcrenia shiomika podziemnego, mode wykarywat odchy
lenie od pojemnoéci nominalne do 10%, W przypadks wystapienia uananef prez nas wady, zapewniamy bezplatng wymiang materialowa;
wykraczajpoe ponadio dwiadczenia sg wyklucrone

3-detnia gwarancia na technologis ociyseczania SER obepmuje trwalos? wszystkich elektrycrnyeh | mechanicenych komponentow, z zaboze-
niem, e serwisowanie praeprowadzane bylo preez autoryzowany serwis REWATEC. Spod wszelkiej gwarincii wyklucrone s usekodzenia

I ! preez uiytk podne z instrukcig, wadliwy monta lub serwisowanie.

Transport: Informacji o warankach dostawy chetnie |
udzieli Patistwu nasz dystrybutor wre -P
w Paristwa regiomic.

Zastraegasic prawo do wprowsdzania zmian Oczyszczalnie

technicanych oraz wystapienia bledonw. . ¥
© REWATEC GmbH dla Ciebie




